
 
 

 

Panneaux sandwich à deux parements en acier  

et à âme PU 
www.catalogue-construction-metallique.com 

Version 1 

10/2018 

Points singuliers/interfaces 

 

 

Bardage/toiture 

Acrotère 

 

 
  

 
  

 
  

 

1 
Couvertine fixée sur cornière filante 
au-dessus du contre bardage (+ 
éclisse tous les 3 à 4 m) 

 2 Baïonnette 

 
3 Panneau sandwich de bardage 

 

4 
Complément d’isolation en laine 
minérale souple ou semi-rigide 

 
5 TAN avec étanchéité 

 6 Equerre de calfeutrement 

 
7 Structure 

 
  

 
  

Etanchéité à l’air avec pare-vapeur/joint 

 

8 
Joint d’étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-
305 

9 Pare-vapeur auto-adhésif 
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Caractéristiques thermiques 

Pont thermique de liaison Ψ (W/(m.K)) 

0.45 

Valeur valable pour : 

- Panneaux de bardage ≥ 8 cm ; 

- Conductivité thermique de l’isolant des panneaux : 0.023 à 0.03 W/m.K. 

- Isolant de la toiture ≥ 13 cm ; 

- Conductivité thermique du complément d’isolation en Laine Minérale ≤ 0.042 W/m.K. 
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