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Composition 

 

1. Poteau : Acier courant : S235, S275 ou S355 suivant NF EN 10025 

Profilés laminés (couramment IPE 300 à IPE 600, HEA 300 à HEA 
600) : 

 Hauteur : jusqu’à 12 m 

Profilés reconstitués soudés : 

 Hauteur : suivant calcul 

 Variation possible de la section sur la longueur (hauteur variable, 
changement d’épaisseur, …) 

2. Traverse : Acier courant : S235, S275 ou S355 suivant NF EN 10025 

Profilés laminés (couramment IPE 300 à IPE 600, HEA 300 à HEA 
600) : 

 Portée courante : 15 à 22 m 

Profilés reconstitués soudés : 

 Portée courante : 20 à 35 m 

 Variation possible de la section sur la longueur (hauteur variable, 
changement d’épaisseur, …) 

3. Profil d’acrotère : 

(éventuel) 

Acier courant : S235, S275 ou S355 suivant NF EN 10025 

Profilés laminés (couramment IPE 120 à IPE 220) : 

 Longueur courante : 0,5 à 2,0 m 

4. Pied de poteau : Voir Fiche Interfaces 

5. Assemblage traverse – 
poteau : 

Voir Fiche Interfaces 

6. Assemblage de faîtage : Voir Fiche Interfaces 

 

Le portique articulé à la base des poteaux est hyperstatique. C’est la rigidification des assemblages poteaux-poutres qui 
assure la stabilité des panneaux (cadres). Il utilise moins de matière que le portique à trois articulations. Avec une traverse 
brisée ou en biais, il est utilisé dans les halles ; avec une traverse droite, on le retrouve dans les bâtiments à étages. 
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